Ventosa U15 Silicona, 3150118s

# Adecuada para superficies curvas, irregulares y concavas.

# También para sujecion alrededor de esquinas y bordes.

General
Curve radius 8mm
Movement, vertical max. 1,5mm
Aplicacién Manipulacién de vidrio
Material Silicona (SIL)
Modelo de ventosa u
Forma Universal
Volumen 0,5cm®
Peso 0,7g
Conexidn
Tamafio de conexién Ninguno
Modelo de conexién Ninguno
Modelo de conexién Ninguno
Opciones de conexién Ninguno
Dimension
Altura 11,5mm
Exterior Dimensiones 16,5 mm

Rendimiento - fuerzas de elevacion

9 AR
20 -kPa 3,5N 4N
60 -kPa 8,4N 7,2N
90 -kPa 11N 8,1N

Material

Silicona (SIL)
Color Rojo
Dureza 50 °Shore A
Temperatura -40 -200°C
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Resistencia del material

Silicona (SIL)
Alcohol ++
Acidos concentrados -
Etanol N/A
Hidrdlisis +
Metanol N/A
Aceite -
Oxidacién +++
Gasolina -
Resistencia al desgaste ++
Tiempo & ozono +++

Dibujos dimensionados

11.5

[ 0453

Los valores especificados en la hoja técnica han sido probados a:

Temperatura ambiente (20°C [68°F] + 3°C [5.5°F])
Atmdésfera estandar (101.3 [29.9 inHg] + 1.0 kPa [0.3 inHg])
Humedad relativa 0-100%
Calidad de aire comprimido DIN ISO 8573-1 class 4
Accesorios
Articulo No.
Racor M5 macho, 10-15 3107030
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